anglab Taubmann GimbH - Am Berglein 3 - 85336 Mainleis

Stadtwerke Kulmbach
Herrn Vof3
Hofer Stralle 14

95326 Kulmbach

Priifbericht Nr.:

Untersuchung:

Probenahemeort/-stelle:

Objektkennzahl;

Probenbeschreibung:

Probenahme durch:
Probenehmer (Name):

Probenahmeart:
(DIN, Beschreibung)

Probenahmedatum:
Probeneingang Labor:
Proben-Nr: (anlab-Nr.)

Untersuchungszeitraum:

analab

Taubmann GmbH

Am Berglein 3

95336 Mainleus-Rothwind
Telefon 09229/7083

Telefax 09229/8588

E-Mail: info@analab-taubmann.de

GF: Dr. Silke Taubmann, Dr. Sandra Taubmann
Registergericht Bayreuth HRB 2736
St.-Nr.: 20812150473, Ust.-Id.: DE188834591

Die Akkreditierung gilt

({ DAkkS fiir die in der Urkunde

Deutsche aufgefihrten Prifver-

Akkreditierungsstelle fahren
D-PL-18718-01-00

Zeichen Datum
Ga 04.10.2023

2309233-6

Trinkwasseruntersuchung gemaB TrinkwV a.F.
Parameter Gruppe A und B - ohne PSM

TWA Grundmuhle

1230/5834/00088
Trinkwasser

analab Taubmann GmbH
Frau Birk

DIN EN ISO 19458 (K19) (2006-12) Zweck A

DIN ISO 5667-5 (A14) (2011-02)

Pb,Cu, Ni: Zufallsstichprobe (Z-Probe)ohne Ablauf gem. UBA (2018)
11.09.2023 Probenahmeuhrzeit: 9:46

11.09.2023

2309233-6

11.09. - 02.10.2023

Hinweis fir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziglich jede
Grenzwertliberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen MaRnahmenwertes, den zusténdigen
Uberwachungsbehérden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie
der Niederschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu Ubersenden. Falls
Sie unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zustdndige Behérde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prifergebnis wurde an die zustandige Behorde weitergeleitet: ja  []nein

Die Verantwortung fur die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur iibernommen, wenn diese durch einen Mitarbeiter unserer

Firma durchgefihrt wurde.

Seite 1 von 3



analab Taubmann GmbH

Am Berglein 3, 95336 Mainleus-Rothwind

Priifbericht: 2309233-6
Seite 2 von 3

Untersuchungsergebnisse - Trinkwasseruntersuchung gem. TrinkwV a.F.
Probenahmedatum: 11.09.2023

Probe-Nr.: 2309233-6

Objektkennzahl: 1230/5834/00088

Mikrobiologische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 1und 3

Parameter Messergebnis Grenzwert Einheit |Verfahren

Koloniezahl (22 °C)* 0 100 KBE/ml  |TrinkwV 2001 a.F. §15 (1c)
Koloniezahl (36 °C) 0 100 KBE/ml  [TrinkwV 2001 a.F. §15 (1c)
Coliforme Bakterien 0 0 KBE/100ml |DIN EN ISO 9308 (K12) (9/2017)
Escherichia coli 0 0 KBE/100 mI |DIN EN ISO 9308 (K12) (9/2017)
Enterokokken 0 0 KBE/100 ml |DIN EN ISO 7899 (K15) (11/2000)
Clostridium perfringens 0 0 KBE/100ml |DIN EN ISO 14189 (K24) (11/2016)
‘unmittelbar nach Aufbereitung (im desinf. Wasser): 20KBE/ml; Wasserversorger nach §3 Nr. 2c (Kleinanlagen <10m*/d): 1000KBE/m

Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 2 Teil |

Parameter Messergebnis | Grenzwert | Einheit |Verfahren

Acrylamid - 0,10 mg/| Fremdlabor (Fresenius)

Benzol <0,3 1,0 g/l DIN 38407 - F43 (10/2014)

Bor <0,1 1,0 mg/| DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Bromat <0,003 0,010 mg/| DIN EN ISO 15081 (D34) (12/2001)
Chrom <0,0005 0,025 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Cyanid <0,002 0,050 mg/| DIN 38405 - D13 (4/2011)

1,2 Dichlorethan <0,5 3.0 el DIN 38407 - F43 (10/2014)
Fluorid 0,072 1,5 mg/| DIN EN ISO 10304-1 (D20) (7/2009)
Nitrat 11 50 mg/l DIN EN ISO 10304-1 (D20) (7/2009)
Quecksilber <0,0002 0,0010 mg/| DIN EN ISO 17852 (E35) (4/2008)
Selen <0,003 0,010 mg/i DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Tetra-/Trichlorethen <1 10 ug/l DIN 38407 - F43 (10/2014)

Uran <1 10 pg/l Fremdlabor (AIR)

Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 2 Teil Il

Parameter Messergebnis Grenzwert | Einheit |Verfahren

Antimon <0,001 0,0050 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Arsen <0,003 0,010 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Benzo-(a)-pyren <(,003 0,010 g DIN 38407 - F39 (09/2011)

Blei 0,005 0,010 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Cadmium 0,0006 0,0030 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Chlorat 0,042 0,070 mg/| DIN EN ISO 10304-4 (D25) (07/1999)
Epichlorhydrin -- 0,10 pg/l Fremdlabor (Fresenius)

HAA-5 <0,01 0,060 mg/l Fremdlabor (agrolab)

Kupfer <0,01 2,0 mg/l DIN EN SO 11885 (E22) (9/2009)
Nickel <0,002 0,020 mg/| DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Nitrit <0,01 0,50 mg/l DIN EN 26777 (D10) (4/1993)
Nitrat/50+Nitrit/3 0,22 1 mg/! Berechnung

PAK (Summe) <0,01 0,10 g/t DIN 38407 - F39 (9/2011)

THM <1 50 ug/l DIN 38407 - F43 (10/2014)
Vinylchlorid <0,0001 0,50 pgil DIN 38407 - F43 (10/2014)
Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 3 Teil |

Parameter Messergebnis Grenzwert Einheit [Verfahren

Aluminium <0,01 0,200 mg/| DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Ammonium <0,02 0,50 mg/l DIN 38406 - E5 (10/1983)

Chlorid 11 250 mg/| DIN EN ISO 10304-1 (D20) (7/2009)
Eisen <0,01 0,200 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Farbung (SAK 436nm) <0,05 0,5 m’ DIN EN ISO 7887 (C1) (4/2012)
Geruch ohne ohne anormale Veranderung DIN EN 1622 (10/2006) Anhang C
Geschmack chne ohne anormale Verénderung DIN EN 1622 (10/2006) Anhang C
Leitfahigkeit (bei 25°C) 211 2790 pS/cm  |DIN EN 27888 (C8) (11/1993)
Mangan <0,005 0,050 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Natrium 9,40 200 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
TOC 0,99 °\’}(’£Z’;__‘;:‘:;e mg/| DIN EN 1484 (H3) (8/1997)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist

ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zuldssig.




analab Taubmann GmbH Priifbericht: 2309233-6
Am Berglein 3, 95336 Mainleus-Rothwind Seite 3von 3

Untersuchungsergebnisse - Trinkwasseruntersuchung gem. TrinkwV a.F.
Probe-Nr.: 2309233-6 Probenahmedatum: 11.09.2023
Objektkennzahl; 1230/5834/00088

Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 3 Teil |

Parameter Messergebnis | Grenzwert | Einheit [Verfahren

Oxidierbarkeit - mg/l mg/| DIN EN ISO 8467 (H5) (1995/05)
Sulfat 22 250 mg/! DIN EN ISO 10304 (D20) (07/2009)
Tribung <0,1 1,0 TE/F DIN EN [SO 7027 (C2) (4/2000)
pH-Wert 8,2 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 (C5) (04/2012)
Calcitlésekapazitat*™ 1,3 5 mg/l DIN 38404-C10 (12/2012)

** GW=10 mg/l bei Mischungen aus mehreren Wassarwerken

Sonstige Parameter:

Parameter Messergebnis | Grenzwert Einheit |Verfahren

Séaurekapazitét (pH 4,3) 1,12 mmol/l  |DIN 38409 - H7 (12/2005)
Basekapazitét (pH 8,2) 0,06 mmol/l  [DIN 38409 - H7 (12/2005)
Gesamtharte 0,86 - mmol/l Berechnung

Gesamtharte 4,8 o °dH Berechnung

Carbonathéarte 3,2 e °dH Berechnung

Séttigungsindex 0,21 - - Berechnung

pH-C 8,38 — mg/| Berechnung

Calcium 24,6 = mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2008)
Magnesium 5,83 = mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Kalium 0,947 = mg/| DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Sauerstoff 10,7 - mg/| DIN EN ISO 5814 (G22) (02/2013)
Wassertemperatur 9,6 = °C DIN 38404 - C4 (12/1976)
Chlordioxid 0,12 e mg/| *analog DIN 38408-G5 (1990-06)

* nicht im akkreditierten Geltungsbereich

Kurzbewertung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV

2023 eingehalten.

Rothwind, den 04.10.2023

/
Dr. Silke Taubmann Dr. Sandra Taubmann Dr. Jirgen Knott
Dipl. Chem. (Geschéftsfihrerin) Dipl. Chem. (Geschéaftsflhrerin) Dipl. Biol. (Laborleiter)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielllich auf die untersuchten Prifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfalligung oder Abénderung des Berichls ist
ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zul4ssig.



Prifbericht: 2309233/6a
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analabTaubmann GmbH
Am Berglein 3, 95336 Mainleus

Untersuchungsergebnis:

Mess- und Probenahme- Kenn- 1230/5834/00088

stelle: zahl
Name TWA Grundmuhle

Wassergewinnungsanlage:

Proben-ID des Labors: 2309233-6

Probenahme: Datum 11.09.2023

Uhrzeit 09:46

Probengewinnung: Stichprobe Me-  Trinkwasser kalt

dium:

Messprogramm:

Nr. Parameter Son- Mess- Ein- Probenvorbe-
der- wert/ heit handlung
zei- Unter-
chen schl.

1 2608 Bisphenol A < 0,04 g/l

2 8011 Perfluorbutanséure < 10,0015 pg/

3 18010 Perfluorpentansaure < 10,001 g/

4 8002 Perfluorhexansaure < 0,001 pg/l

5 8003 Perfluorheptansaure < 0,001 pg/l

6 8000 Perfluoroctansaure < 0,001 pg/

7 8004 : Perfluornonansaure < 0,001 g/l

8 8005 Perfluordecansaure < 0,001 pg/l

9 18013 ! Perfluorundecanséaure < 0,001 | pgfl

10 . 8007 Perfluordodecansaure < 0,0015 g/l

11 18025 Perfluortridecansaure < 10,0017 g/l

12 8009 Perfluorbutansulfonsaure < 0,001 g/l

13 8019: Perfluorpentansulfonsdure < 0,001  pgft

14 8008 Perfluorhexansulfonsaure < 0,001 g/l

15 8018 : Perfluorheptansulfonsaure < 0,001 g/

16 8001 Perfluoroctansulfonséure < 0,001 gl

17 8069 Perfluornonansulfonsaure < 0,001 g/l

18 8082 Perfluordodecansulfonséure < 0,001  pg/l

19 . 8081 Perfluorundecansulfonsaure < 0,001 g/

20 8083 : Perfluortridecansulfonséure < 10,001 g/

21 0847 Summe 20 PFAS-Verbindungen (TrinkwV 2023) < '0,0017 pg/l

22 0846 Summe 4 PFAS-Verbindungen (PFHxS, PFOA, PFOS, < 0,001  pg/

' PFNA) - (TrinkwV 2023)
Kurz-Beurteilung:

Die untersuchten Parameter weisen derzeit noch keinen gultigen Grenzwert der TrinkwV auf. Zur Ori-
entierung sind nachfolgend die zuknftig gultigen Grenzwerte der TrinkwV 2023 aufgefuhrt:

Parameter Grenzwert gultig ab Untersuchungsverfahren
Bisphenol A 2,5 ug/l 12.01.2024 Fremdlabor AIR
PFAS-20 0,10 ug/l 12.01.2026 Fremdlabor AIR
PFAS-4 0,020 ug/l 12.01.2028 Fremdlabor AIR

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

) S— /
I
/

Dr. Karen Popp
Stellv. Laborleiterin, Dipl. Leb. Chem.

Dr. Sa. Taubmann
Geschéftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. Si. Taubmann
Geschaftsleitung, Dipl. Chem.

Die Prifergebnisse bez_lehen sich ausschlielilich auf die untersuchten Erufgegenslénde Die n;r auszugswelse Vervielialtigung odser Abdnderung des Berichts ist ohne
unsere schriftiche Genehmigung nicht zulédssig. Die Verantwortung fur die Richtigkeil von Probenahme und Transport wird nur Gbernommen, wenn diese durch emnen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefubrt wurde



analab Taubynann GrbH . Am Bergiein 3 - 95336 1

Stadtwerke Kulmbach
Herrn Vol
Hofer Stralle 14

95326 Kulmbach

Priifbericht Nr.:

Untersuchung:

Probenahemeort/-stelle:

Objektkennzaht:
Probenbeschreibung:

Probenahme durch:
Probenehmer (Name):

Probenahmeart:
(DIN, Beschreibung)

Probenahmedatum:
Probeneingang Labor:
Proben-Nr: (anlab-Nr.)

Untersuchungszeitraum:

analab

Taubmann GmbH

Am Berglein 3

95336 Mainleus-Rothwind
Telefon 09229/7083

Telefax 09229/8588

E-Mail: info@analab-taubmann.de

STADTWERKE KULMBACH

09, Okt. 2023

Eingang

GF: Dr. Silke Taubmann, Dr. Sandra Taubmann
Registergericht Bayreuth HRB 2736
St.-Nr.: 20812150473, Ust.-Id.: DE188834591

Die Akkreditierung gilt

« DAKKS fiir die in der Urkunde

Deutsche aufgefiihrten Prifver-

Akkreditierungsstelle fahren
D-PL-18718-01-00

Zeichen Datum
Ga 04.10.2023

2309233-6-PSM

Trinkwasseruntersuchung gemaR TrinkwV a.F.
Pflanzenschutzmittel

TWA Grundmuhle
1230/5834/00088
Trinkwasser

analab Taubmann GmbH
Frau Birk

DIN EN ISO 19458 (K19) (2006-12) Zweck A
DIN I1SO 5667-5 (A14) (2011-02)

11.09.2023 Probenahmeuhrzeit: 12:50
11.09.2023
2309233-6

11.09. - 02.10.2023

Hinweis fir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziiglich jede
Grenzwertliberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen MaRnahmenwertes, den zustandigen
Uberwachungsbehérden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie
der Niederschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu Ubersenden. Falls
Sie unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zustdndige Behérde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prifergebnis wurde an die zustandige Behorde weitergeleitet: [x] ja [ ] nein

Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ilbernommen, wenn diese durch einen Mitarbeiter unserer

Firma durchgefiihrt wurde.

Seite 1 von 2



analab Taubmann GmbH Priifbericht: 2309233-6-PSM
Am Berglein 3, 95336 Mainleus-Rothwind Seite 2 von 2

Untersuchungsergebnisse - Trinkwasseruntersuchung gem. TrinkwV a.F. - PSM
Probe-Nr.: 2309233-6 Probenahmedatum: 11.09.2023
Objektkennzahl; 1230/5834/00088

Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 2 Teil |, Nr. 10 und 11

Parameter Messergebnis Grenzwert Einheit [Verfahren

PSM-Summe 0 0,5 pg/l DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11)
Atrazin <0,02 0,1 g/l DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11)
Desethylatrazin <0,02 0,1 Mg/l DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11)
Desethylterbuthylazin <0,02 0,1 g/l DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11)
Desisopropylatrazin <0,02 0,1 pg/t DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11)
Metazachlor <0,02 0,1 ug/l DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11)
Metolachlor (R/S) <0,02 0,1 g/l DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11)
Propazin <0,02 0,1 g/l DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11)
Simazin <0,02 0,1 ug/l DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11)
Terbuthylazin <0,02 0,1 ug/l DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11)
Kurzbewertung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV
2023 eingehalten.

Rothwind, den 04.10.2023

//".

Dr. Silke Taubmann Dr. Sandra Taubmann Dr. Jurgen Knott
Dipl. Chem, (Geschaéftsfihrerin) Dipl. Chem. (Geschéaftsfiihrerin) Dipl. Biot. (Laborleiter)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieltlich auf die untersuchten Prifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abdnderung des Berichts ist
ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zuléssig,
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Stadtwerke Kulmbach - TWA Grundmiihie - Ganglinien Kationen (Ca, Mg, K, Na)

(Untersuchungsstelle: analab Taubmann GmbH)
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(Untersuchungsstelle: analab Taubmann GmbH)

Stadtwerke Kulmbach - TWA Grundmiihle - Ganglinien Anionen(Cl, NO3, SO4)
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Stadtwerke Kulmbach - TWA Grundmiihle - Ganglinien Natrium, Chlorid

(Untersuchungsstelle: analab Taubmann GmbH)
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Stadtwerke Kulmbach - TWA Grundmdiihle - Ganglinien Gesamthirte, Carbonathirte

(Untersuchungsstelle: analab Taubmann GmbH)
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Stadtwerke Kulmbach - TWA Grundmiihle - Ganglinien pH-Wert, Leitfahigkei

(Untersuchungsstelle: analab Taubmann GmbH)

pH-Wert
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Aniage zum Priifbericht: 2309233/6 mlob
Taubmann GmbH

Abschalzung der Korrosionswahrscheinlichieit von metallischen Werkstoffen in Abhangigkeit Am Berglein 3. 95336 Mainleus
der Wasserbeschaffenheit - DIM EN 12502 Tel.: 09220/7083, Fax: 09229/8580

Korrosionschemische Bewertung:

1. Kupfer- und Kupferlegierungen (DIN EN 12502-2)

27,4
Oder
7,0 =pH>74und TOC< 1,5 mg/l

pH-Wert | | 82 [>750
und
Saurekapazitat bis = 1 mmol/l
—— T

| gl digkel
Zugabe von Inhibitoren (z.B. Orthophosphat) oder
- Alkalisierung des Wassers (Anheben des pH-Wertes) durch Zugabe von NaOH, Na,COs, Ca{OH)»

_o(HCO;)
- o(SO;)
oder
pH-Wert 27,0
oder
Saurekapazitat bis pH 4,3 > 1,5 mmol/l

Anheben des pH-Wertes

Aufgrund des niedrigen Hydrogencarbonatgehaltes bilden sich keine haftenden Deckschichten. Die Korrosionsrate
ist auf Grund des hohen pH-Wertes gering.

Die Wahrscheinlichkeit fir Lochkorrosion in erwdrmtem Wasser ist niedrig. Die Wahrscheinlichkeit von Entzinkung
ist nach Turner gering, die Konzentration an Chiorid liegt bei 53% des Grenzwertes nach Turner.

2. Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe (DIN EN 12502-3)

Basekapazitét bis pH 8,2

_ o(C")+c(NO3)+2¢(SOF )

Sy
¢(HCO3)

_c(CI” )NO§)+20(SO§’)
b c(HCO3)

<05

und
Calciumionen mg/| 24,6 2 20 mg/l
und
mmol/l 1,20 22,0 mmol/l

Der Quatient S (und damit die Korrosionswahrscheinlichkeit) kann durch seleklive nlnhemhgasetzt werden.

Seite 1 von 2

Die Ausfihrungen basieren auf die DIN EN 12502 (Teil 1-5). Die Vervielf4ltiqung ist nur mit Genehmigung der Fa, analab Taubmann GmbH zulassig.



Anlage zum Priifbericht: 2309233/6

QnQIObTaubmann GmbH

Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von metallischen Werkstoffen in Abhangigkeit Am Berglein 3, 95336 Mainieus
der Wasserbeschaffenheit - DIN EN 12502 Tel.: 09229/7083, Fax: 09229/8588

Parameler | Einhell | Messwert | Bewertungskiterium (Anfordsning)

52 ¢(NO3) 4,14 <1 oder>3 |
oder ]ja

Nltrat : . . .."”_'_Q’_L___" <186

Dle salaklwe Korrosion kann durch Anderung r."res Anlonenquolientan Sz m!t Hll[a selektiver Anlonenaustauscher verringert werden.

Die Voraussetzungen fiir die Ausbildung von schiitzenden Deckschichten sind nicht erfiillt. Die Korrosionsge-
schwindigkeit ist aufgrund des niedrigen Hydrogencarbonatgehaltes leicht erhéht.

Die Wahrscheinlichkeit fiir Lochkorrosion bei Anwesenheit von Sauerstoff ist erhéht. S1 liegt zwischen 0,5 und 1.
Die Konzentration an Hydrogencarbonationen ist zu niedrig, um in Kombination mit Calciumionen als kathodische
Inhibitoren zu wirken.

Die Wahrscheinlichkeit fiir selektive Korrosion ist niedrig.

3. Nichtrostende Stéhle (DIN EN 12502-4)

Alle Korrosionsarten (DIN 12502-4) : :
Parameter | Einheit | Messwert |Bewertu gskriterium (4 ‘. forde- Anforde

L Sl R rung)t ' ! kamnehgltah
Chlorid mg/l 1 < 53,2 mg/l (Warmwasser) ja

< 212 mg/l (Kaltwasser)
*gilt fiir molybdanfreie ferritische und austenitische nichtrostende Stéhle

Die Korrosionswahrscheinlichkeiten sind sowohl im Kalt- als auch im Warmwasser niedrig.

4. Gusseisen, unlegierte niederlegierte Stéhle (DIN EN 12502-5)

FHMMMNENHSBQ-E) - . [ - =
.Sauerstoff mg/! 10,7
pH-Wert 8,2

und nein
Calcium mg/l 24,6 > 40 mg/

und
Séaurekapagzitét bis pH 4,3 mmol/i 1,20 > 2 mmolll

Hydrogencarbonat- und Calciumgehalt sind filr die Ausbildung von Schutzschichten zu niedrig. Die Korrosionsge-
schwindigkeit ist aufgrund des Sauerstoffgehalts und des pH-Wertes <8,5 erhdht.

Allgemeine Hinweise

Auf Grund der kamplexen Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Einflussgréfien kénnen (ber das Ausmai von Korrosionserscheinungen
im Allgemeinen nur Wahrscheinlichkeilsaussagen getroffen werden; diese Aussagen haben lediglich informativen Charakter und stellen keinesfalls ver-
bindliche Regeln zur Verwendung von metallischen Werkstoffen dar.

Samtliche korrosionschemische Berechnungen und Bewertungen gelten ausschlieRlich fir das untersuchte Trinkwasser.

Im Falle, dass das untersuchte Trinkwasser mit anderen Wassern gemischl wird, ist fiir das Mischwasser gesondert eine korrosionschemische Beurtsi-
lung durchzufiihren,

Séamtliche Wahrscheinlichkeitsangaben basieren auf der angenommenen Voraussetzung, dass im Leitungssystem ein ausreichend hoher Sauerstoffgeh-
alt vorhanden ist (mind. 3,2 mg/l).

Seite 2 von 2

Die Ausfiihrungen basieren auf die DIN EN 12502 (Teil 1-5). Die Vervielfaitigung ist nur mit Genehmigung der Fa. analab Taubmann GmbH zuléssig.



